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grelha para

fechamento

das calhas

grelha para
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das calhas

mudança de

lugar do tanque

revestimento

da parede até 1.50m

portão de

 alumínio

DETALHE 02
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alumínio

DETALHE 02

rampa de

acessibilidade
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jardim

completar mureta

até altura média
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aterrar e compactar terreno,

para completar calçada

com pedra igual a existente

fechamento futuro
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fechamento futuro
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cobertura de telha

de fibrocimento

DETALHE 03

mudança futura

da porta de entrada

rampa em laje pre-moldada

e piso em cimento

DETALHE 07

pintura do muro com

textura acrílica,

tipo grafiatto branco
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JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - SUBSEÇÃO DE GUARABIRA

ARQUITETURA

Planta de Localização

Planta de Situação e Coberta

Escala:

 1:1000 / 1:100

DATA:

Setembro/2019

ÁREA COBERT.: VISTO:

CONF.

Prancha:

01/02

GUARABIRA     -      PARAÍBA

DESENHO:

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO:   IZABELLA LIRA DE CARVALHO

RESP. TÉCNICO:   ARQ. IZABELLA LIRA DE CARVALHO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA - SEÇÃO DA PARAíBA

PROPRIETÁRIO:    JUSTIÇA FEDERAL DE 1° INSTÂNCIA - SEÇÃO DA PARAÍBA

452 m²

END.: Rua Rua Augusto de Almeida, 258, Bairro Novo, Guarabira - PB



DETALHE 01 - PORTÃO DE CORRER P/ VEÍCULOS

1/25

REQUADRO/MONTANTE

VERTICAL EM TUBO DE

ALUMÍNIO BRANCO

 3" X 1 1/2"
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.
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MONTANTE VERTICAL EM

TUBO DE ALUMÍNIO BRANCO

1 1/2" X 1 1/2" COM

ESPAÇAMENTO DE 12,5cm

4.30

DETALHE 02 - PORTÃO P/ PEDESTRES

1/25

PORTA DE ABRIR EM

ALUMÍNIO BRANCO, TIPO

VENEZIANA COMPLETA

INCLUSIVE CAIXILHOS,

DOBRADIÇAS E FEHCADURA

1
.
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.80.47

PARTE FIXA

JUSTIÇA FEDERAL

PINTURA DO MURO COM TEXTURA

ACRÍLICA TIPO GRAFIATTO BRANCA

PINTURA DO MURO COM TEXTURA

ACRÍLICA TIPO GRAFIATTO CINZA

PISO ANTIDERRAPANTE

EM GRANITO CINZA

ANDORINHA

PLATAFORMA PARA OS

MASTROS

JARDIM
JARDIM

CORTE AA - LATERAL COM MURETA E PORTÃO
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JARDIM COM PLATAFORMA

PARA OS MASTROS

PORTÃO DE CORRER

MOTORIZADO DE ALUMÍNIO

PINTURA DO MURO COM

TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA,

GRAFIATTO BRANCO

PINTURA DO MURO COM

TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA,

GRAFIATTO BRANCO

PINTURA DO MURO COM

TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA,

GRAFIATTO BRANCO

5 TELHAS DE FIBROCIMENTO

DE 1.83 X 1.10 cm COM

INCLINAÇÃO DE 5%

CAIBROS DE

MADEIRA 5 X 7cm

CAIBROS CHUMBADOS NA

PAREDE E MANTA

ALUMINIZADA ASFÁLTICA

POR CIMA DAS TELHAS

PARA FAZER O RUFO

DETALHE 03 - COBERTA LAVANDERIA
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DETALHE 04 - RAMPA E ESCADA DE ACESSO AO PUBLICO
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1.39 1.35 1.35 1.35

PISO ANTIDERRAPANTE

EM GRANITO CINZA

ANDORINHA
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DETALHE 05 - RAMPA DE ACESSO AO PUBLICO
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LAJE PRÉ-MOLDADA

CORRIMÃO E MONTANTE

VERTICAL EM TUBO DE

 AÇO INOX POLIDO Ø=40MM

FECHAMENTO DO

CORRIMÃO EM TUBO DE

AÇO INOX POLIDO Ø=30MM

PISO ANTIDERRAPANTE EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA
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DETALHE 06 - ESCADA DE ACESSO AO PUBLICO
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HALL DE ENTRADA ESPERA

PISO ANTIDERRAPANTE EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA

PISO ANTIDERRAPANTE

EM GRANITO CINZA

ANDORINHA
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CORRIMÃO E MONTANTE

VERTICAL EM TUBO DE

 AÇO INOX POLIDO Ø=40MM

FECHAMENTO DO

CORRIMÃO EM TUBO DE

AÇO INOX POLIDO Ø=30MM

DESNÍVEL MÁXIMO DE

0,5CM ENTRE O PISO

EXTERNO E O INTERNO
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DETALHE 07 - RAMPA DE ACESSO INTERNO
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1.16
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LAJE

PRÉ-MOLDADA

CORRIMÃO E MONTANTE

VERTICAL EM TUBO DE

 AÇO INOX POLIDO Ø=40MM

PISO DE CIMENTO

ANTIDERRAPANTE

ARQUITETURA

ÁREA COBERT.: VISTO:

CONF.

Prancha:

02/02

DESENHO:

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO:   IZABELLA LIRA DE CARVALHO

RESP. TÉCNICO:   ARQ. IZABELLA LIRA DE CARVALHO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA - SEÇÃO DA PARAíBA
END.: Rua Rua Augusto de Almeida, 258, Bairro Novo, Guarabira - PB

PROPRIETÁRIO:    JUSTIÇA FEDERAL DE 1° INSTÂNCIA - SEÇÃO DA PARAÍBA

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - SUBSEÇÃO DE GUARABIRA

Fachada frontal

Corte lateral

Detalhes 01 ao 07

Escala:

 1:100 / 1:25

DATA:

Setembro/2019

GUARABIRA     -      PARAÍBA

452 m²


