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JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)

APENDICE I - DETALHAMENTO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EDIFiCIOS E

ANEXO N° 1874787

PROJETO BASICO DFD N° 17/2020 - SAPE/JFPB

RESPECTIVOS SISTEMAS PREDIAIS DE CLIMATIVACAO

1. SISTEMAS VRF - FLUXO DE REFRIGERACAO VARIAVEL: GRUPO G1

1.1. Edificio sede da Justica Federal da Paraiba em Joao Pessoa/PB:

1.1.1. Caracteristicas da edificacao:

Area: 10.547,77 m?

Numero de pavimentos: 6

Localizagdao: Rua Joao Teixeira de Carvalho, n° 480, Brisamar, Joao Pessoa/PB, CEP: 58031-900.

1.1.2. Especificacdes dos sistemas de climatizacao:

Objeto: Sistema de climatizagao, tipo VRF, fabricagao Hitachi, composto pelos seguintes equipamentos:

PREDIO SEDE DA SECAO JUDICIARIA EM JOAO PESSOA
Item | Tipo/Capacidade E\ggirztn.d((l)ies Pavimento Setores/areas Ql,;fgt'
1 1| RAS 32 13 Térreo Sul Administrativos e Turma 25,6
Recursal
2 1 RAS 32 10 Térreo Norte 1* Vara Federal 25,6
3 1 RAS 24 9 Térreo Frontal Norte Cejusc/Seguranga 19,2
4 1 RAS 14 3 Térreo Centro Biblioteca 11,2
5 1 RAS 14 7 1° Pavimento Frontal Sul | >¢tor MédicorArquivo 11,2
Judicial
6 1 RAS 20 5 1° Pavimento Frontal Norte Gestdo de Pessoas/NTI 16
7 1 RAS 14 7 1° Pavimento Centro Secretaria Administrativa 11,2
8 1 RAS 32 10 2° Pavimento Sul 3% Vara Federal 25,6
9 1 RAS 32 10 2° Pavimento Norte 16* Vara Federal 25,6
10 1 RAS 32 10 3° Pavimento Sul 2% Vara Federal 25,6
11 1 RAS 32 10 3° Pavimento Norte 5% Vara Federal 25,6
TOTAL DE TONELADAS DE REFRIGERACAO | 2224

1.2. DCT (DUO CORPORATE TOWERS), prédio subsede da Justica Federal da Paraiba em Joao

Pessoa/PB:

1.2.1. Caracteristicas da edificacao:

Area: 2.007,68 m?
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Numero de pavimentos: 1° ao 5° andares

Localiza¢do: Rua Empresario Clovis Rolim, N° 2051, Bairro Ipés, Edificio Empresarial Duo Corporate
Towers, Torre B, CEP: 58028-873.

1.2.2. Especificagdes dos sistemas de climatizacao:

Objeto: Sistema de climatizacdo, tipo VREF, fabricacdo Hitachi, composto pelos seguintes equipamentos:

PREDIO SUBSEDE DA SECAO JUDICIARIA EM JOAO PESSOA/PB - DCT (DUO CORPORATE
TOWERS)
Setor Tipo / Capacidade Quantidade de Localizacao/Pavimento Setores TR
Evaporadores
1 1 RAS14 13 1° Pavimento 11,2
2 1 RAS14 13 2° Pavimento 11,2
3 1 RASI16 15 3° Pavimento 12,8
4 1 RAS18 16 4° Pavimento 14,4
5 1 RAS14 6 5° Pavimento 11,2
TOTAL DE TONELADAS DE REFRIGERACAO 60,8

1.3. Edificio sede Justica Federal da Paraiba em Campina Grande/PB:

1.3.1. Caracteristicas da edificacao:

Area: 7.056,89 m?

Pavimentos: Térreo ao 2° andar

Localizagdo: Rua Edgard Vilarim Meira, s/n°, Liberdade, Campina Grande/PB, CEP: 58410-052.
1.3.2. Especificagdes dos sistemas de climatizacao:

Objeto: Sistema de climatizacdo, tipo VREF, fabricagdo Hitachi, composto pelos seguintes equipamentos:

PREDIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA EM CAMPINA GRANDE

Setor | Tipo/Capacidade Quant. de Loca.llzag:ao Setores TR
Evaporadores| Pavimento
Secretaria
1 1 RAS 20 2 Administrativa | Sala de Nobreaks e Preposto. 16
Térreo Sul
Secretaria
2 1 RAS 20 5 Administrativa | Sala de Redes, Halls 01 a 04 16
1° Paviemnto
9° Vara 1° Sala de Deposito de Materiais, Sala de
3 1 RAS 20 4 . Pericia 01, Atendimento, Diretor de 16
Pavimento .
Secretaria.
9?* Vara 1° Contadoria, Sala de Pericia 02, Cartorios 01
4 I'RAS 20 8 Pavimento a 04, Gabinetes 03 e O4 16
9 Vara 1° Salas de Assessorias 01 a 04, Atermagao,
5 1 RAS 32 11 . Salas de Audiéncias 01 a 04, Gabinetes 01 ¢ | 25,6
Pavimento 02
Secretaria
6 1 RAS 16 4 Administrativa | Sala Técnica, Halls 01 a 03 12,8
2° Paviemnto
7 1 RAS 16 2 10. Vara - 2 Atendimento e Diretor de Secretaria 12,8
Pavimento Sul
10? Vara - 2° | Sala de Arquivo, Cartorios 01 e 02, Salas de
8 IRAS 20 7 Pavimento Sul | Assessorias 01 e 02, Gabinetes 01 e 02 16
9 | RAS 32 1 10° Vara - 2° | ¢ 12 de Audiéncia 25,6
Pavimento Sul
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10 1 RAS 16 2 4? Vara - 2° Atendimento, Diretor de Secretaria 12,8
Pavimento
Norte
4" Vara - 2° | SetorCriminal, Cartérios-01-a-03; Salas-de
11 1 RAS 32 10 Pavimento Assessorias 01 e 02, Salas de Audiéncias 01 | 25,6
Norte e 02, Gabinetes 01 e 02
TOTAL DE TONELADAS DE REFRIGERACAO | 195,2

2. SISTEMAS SELF's E SPLIT's: GRUPO G2
2.1. Edificio sede da Justica Federal da Paraiba em Joao Pessoa/PB:

2.1.1. Caracteristicas da edificacao:
Area: 10.547,77 m?

Numero de pavimentos: 6

Localizacdo: Rua Joao Teixeira de Carvalho, n° 480, Brisamar, Joao Pessoa/PB, CEP: 58031-900.

2.1.2. Especificacdes dos sistemas de climatizagado:

Objeto:

seguintes equipamentos:

Sistemas de climatizacdo, tipo SELF e SPLIT, fabricacdes diversas, composto pelos

PREDIO SEDE DA SECAO JUDICIARIA EM JOAO PESSOA

Item

Equipamento

Especificacio

Quantidade

TR

SELF

Central SIVB 075 -380 V - Condicionador de ar do tipo self contained,
com condensadores remotos a ar, capacidade nominal de 7.5TR, marca
COLDEX TRANE, modelo SIVB 075 e voltagem nominal de
380V60Hz, dotada de 01 (um) compressor hermético localizado no
Almoxarifado.

7,5

SPLIT

Condicionador de ar tipo split system — teto, capacidade de
48.000BTU/h, vazao minima de 1.900m?/h, modelo utopia,
condensagdo remota a ar, trés niveis de velocidade, baixo nivel de ruido,
marca HITACHI, controle remoto sem fio, de tombo 10378, localizado
na lanchonete dos Juizes.

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELETROLUX,
modelo BRO150, parede/teto, com capacidade de 30.000 Btu/h,
localizado na Lanchonete dos Juizes.

2,5

SPLIT

Condicionador de ar tipo split system — teto, capacidade de
30.000BTU/h, vazdo minima de 1.260m?*h, modelo utopia,
condensacdo remota a ar, trés niveis de velocidade, baixo nivel de ruido,
marca HITACHI, controle remoto sem fio, de tombos 10389 ¢ 10390,
localizados na distribuigao.

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo HITACHI, modelo
console (unidade evaporadora na parede / teto), com capacidade de
36.000 Btu/h, de tombo 12329, localizado no cartorio da 7* Vara.

SPLIT

Condicionador de ar com capacidade de refrigeracao de 36.000 BTU,
marca HITACHI, de tombo 12330, localizado na Se¢do de informatica
(Sala dos Servidores).

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELGIN, modelo
console (unidade evaporadora na parede / teto), com capacidade de
36.000 Btu/h, de tombos 14721, localizado na Se¢ao de Informatica
(Sala dos Servidores).

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo HITACHI, modelo
console (unidade evaporadora na parede / teto), com capacidade de
36.000 Btu/h, de tombos 12331 e 12332, localizados no Saldao Nobre.

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagio KOMECO, modelo
hi-wall (unidade evaporadora na parede), com capacidade de 24.000

12
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Btu/h, de tombos 13440, 13441, 13442, 13444, 13448 e 13456,
localizados na 7* Vara (Distribui¢@o do juizado - Gabinete dos juizes
Titular/Substituto — Assessoria e Audiéncia).

10

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo KOMECO, modelo
hi-wall (unidade evaporadora na parede), com capacidade de 24.000
Btu/h, de tombos 13443; 13445, 13446, 13450 e 13454 localizados na
13* Vara (Gabinete do Juiz Substituto, Cartorio e Salas de Audiéncias).

10

11

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagio KOMECO, modelo
hi-wall (unidade evaporadora na parede), com capacidade de 24.000
Btu/h, de tombos 13453, localizado na Sala de Transportes.

12

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagao KOMECO, modelo
hi-wall (unidade evaporadora na parede), com capacidade de 24.000
Btu/h, de tombo 13455, localizado no Almoxarifado.

13

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELGIN, modelo
console (unidade evaporadora na parede / teto), com capacidade de
60.000 Btu/h, de tombos 13458; 13459; 13461, localizados no
Auditorio.

15

14

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo KOMECO, modelo
underceiling (teto), com capacidade de 36.000 Btu/h, de tombo 13588,
localizado na Sala dos No-Breaks.

15

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagio ELETROLUX,
modelo BRO150, parede/teto, com capacidade de 18.000 Btu/h, de
tombo 16.641, localizado na Sala de Distribui¢do do JEF

1,5

16

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELETROLUX,
modelo BRO150, parede/teto, com capacidade de 18.000 Btu/h, de
tombo 16.642, localizado na Sala de Gestdo de Documentos.

1,5

17

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELETROLUX,
modelo BRO150, parede/teto, com capacidade de 18.000 Btu/h, de
tombo 16.643, localizado na Sala de Central de Mandados.

1,5

18

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagio ELETROLUX,
modelo BRO150, parede/teto, com capacidade de 30.000 Btu/h, de
tombo 16.645, localizado na Sala dos Switches.

2,5

19

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELETROLUX,
modelo BRO150, parede/teto, com capacidade de 60.000 Btu/h, de
tombo 16.647, localizado na Lanchonete/Restaurante.

20

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELGIN, modelo
console,unidade evaporadora na parede / teto, com capacidade de
60.000 Btu/h, instaladas no Deposito (prédio anexo).

10

21

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELGIN, modelo
console, unidade evaporadora na parede / teto, com capacidade de
48.000 Btu/h, instaladas no Depdsito* (prédio anexo).

22

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELETROLUX,
modelo BRO150, parede/teto, com capacidade de 18.000 Btu/h,
instalados no Deposito (prédio anexo).

23

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELGIN, modelo
console (unidade evaporadora na parede / teto), com capacidade de
60.000 Btu/h, localizados na 13* Vara

15

24

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo LG, modelo
console (unidade evaporadora na parede / teto), com capacidade de
60.000 Btu/h, localizado no Restaurante.

25

SPLIT

Unidade condicionadora de ar tipo Split, fabricagdo ELGIN, modelo
console (unidade evaporadora na parede / teto), com capacidade de
60.000 Btu/h, localizado na Coordenacao de Estagios.

1

TOTAL DE TONELADAS DE REFRIGERACAO

136
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2.2. Edificio sede da Justica Federal da Paraiba em Campina Grande/PB:

2.2.1. Caracteristicas da edificacao:

Area: 7.056,89 m?

Pavimentos: Térreo ao 2° andar

Localizagdo: Rua Edgard Vilarim Meira, s/n°, Liberdade, Campina Grande/PB, CEP: 58410-052.
2.2.2. Especificacdes dos sistemas de climatizagdo:

Objeto: Sistemas de climatizacdo, tipo SELF e SPLIT, fabricagdes diversas, composto pelos
seguintes equipamentos:

Item | Equipamento Especificaciao Quantidade | TR

Instaladas no 1° Pavimento: Compostas por duas unidades evaporadoras de
10 TR cada uma, interligadas a quatro unidades condensadoras de 5,0 TR

1 SELF cada uma, todas de fabricagdo YORK, com as seguintes caracterizadas: 4 20
4 (quatro) Evaporadoras modelo BAX 1040M0200;

4 (quatro) Condicionadores modelo REM 0525.

Instaladas no 2° Pavimento: Compostas por duas unidades evaporadoras
de 12,5 TR cada uma, com as seguintes caracterizadas:

2 (Duas) Evaporadoras modelo BAX 1225M300;

2 (Dois) Condensadores modelo REM 0725

Instaladas no 2° Pavimento: Compostas por duas unidades evaporadoras de
15 TR cada uma, com as seguintes caracterizadas:

2 (Duas) Evaporadoras modelo BAX 1525M0300

2 (Dois) Condensadores modelo REM 1025

Instalados no Auditério e adjacéncias: HITACHI - CONDICIONADOR
DE AR - MODELO: RAS01201VX26XPPP-220V/3F/60HZ - N.° DE
SERIE: RAS0005 - MOTOR VENT. EVAPORADOR: 2,2KW -
REFRIGERANTE: R-22 - CONSUMO TOTAL: 1,38 KW - CORRENTE

NOMINAL: 5,13 A — FATOR DE POTENCIA: 70% - CORRENTE DE
PARTIDA: 14 A - PESO: 375KG

Instalados no Auditdrio e adjacéncias: HITACHI - CONDICIONADOR
DE AR — MODELO: RAS01501 VX 26 XPPP-220V/3F/60HZ - N.° DE
SERIE: RAS0006146856 - MOTOR VENT. EVAPORADOR: 2,2KW -
REFRIGERANTE: R-22 - CONSUMO TOTAL: 1,7 KW - CORRENTE

NOMINAL: 5,9 A - FATOR DEPOTENCIA: 75,8% - CORRENTE DE
PARTIDA: 61,2 A - PESO: 375KG

Instalados no Auditorio e adjacéncias: HITACHI — CONDICIONADOR DE
AR — MODELO: RAS01001 VX 26 XPPP-220V/3F/60HZ - N.° DE
SERIE: RAS0006144739 - MOTOR VENT. EVAPORADOR: 1,5KW -
REFRIGERANTE: R-22 - CONSUMO TOTAL: 1,15 KW - CORRENTE

NOMINAL: 4,7 A - FATOR DE POTENCIA: 64,20% - CORRENTE DE
PARTIDA: 41,0 A - PESO: 185KG

Instalados no Auditorio e adjacéncias: HITACHI — CONDICIONADOR DE
AR — MODELO: RAS01001 VX 26 XPPP-220V/3F/60HZ - N.° DE
SERIE: RAS0006144738 - MOTOR VENT. EVAPORADOR: 1,5KW -
REFRIGERANTE: R-22 - CONSUMO TOTAL: 1,15 KW - CORRENTE

NOMINAL: 4,7 A - FATOR DE POTENCIA: 64,20% - CORRENTE DE
PARTIDA: 41,0 A - PESO: 185KG

Instalados no Auditorio e adjacéncias: HITACHI — SPLIT SYSTEM
(SPLINTER) - MODELO: RAS00302CS16XPPP-220V/1F/60HZ - N.°
DE SERIE: RAS0005143797 - MOTOR DO VENTILADOR: 0,125
KW - CONSUMO TOTAL: 0,23 KW - CORRENTE NOMINAL: 1,10 A -
PESO: 55KG - CAPACITOR: 34F(mais ou menos 10%); 380 VAC 60HZ / -
25 graus + 85 graus

2 SELF

3 SELF

4 SELF 1 12,5

5 SELF

6 SELF

7 SELF

8 SPLIT
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9 SPLIT Instalado no 3° Pavimento: Air Split de 18.000 BTUS (evap. modelo 18017, 2 3
n° série 9710-30598 € 9707-21237, Cond. modelo. HIRAO8S06A série
EBFM 37618 ¢ EBFM 37628).
Instalado no 3° Pavimento: Air Split de 30.000 BTUS (evap. modelo 35D17

10 SPLIT n® série 9801-01485 ¢ 9801-01538, cond. mod. H2RA030S06, série EAGM 2 5
007384 e EAGM 012612).
Instalado no 3° Pavimento: Air Split de 36.000 BTUS (evap. modelo 35D17,

11 SPLIT n® série 9801-01626 ¢ 9801-01547, Cond. modelo 35B36, série 9711-31679 2 6
e 9705-18629).
Instalado no 3° Pavimento: Air Split de 48.000 BTUs (mod. MOC45B36

12 SPLIT série 9711-31646 ¢ 9711-31654). 2 8

TOTAL DE TONELADAS DE REFRIGERACAO | 146,5

2.3. Edificio sede da Justica Federal da Paraiba em Sousa/PB:

2.3.1. Caracteristicas da edificacao:

Area:

1.658,80 m*

Pavimentos: Térreo ao 2° andar

Localizacdo: Rua Francisco Vieira da Costa, S/N — Bairro Rachel Gadelha — Sousa - PB, CEP 58.804-

725.

2.3.2. Especificagdes dos sistemas de climatizagdo:

Objeto:

Sistemas

de climatizacdo, tipo SELF e SPLIT, fabricagdes diversas,

seguintes equipamentos:

composto pelos

Item

Equipamento

Especificacio

Quantidade

TR

Tipo SPLIT

Condicionador de ar tipo split system — teto, com capacidade de refrigeracao
de 12.000BTU/h (1TR), modelo utopia, condensagdo remota a ar, trés niveis
de velocidade, baixo nivel de ruido, controle remoto sem fio, marca HITACHI,
localizados um Sala da Reprografia e outro na Sala de Apoio ao Juiz.

02 (dois)

Tipo SPLIT

Condicionador de ar tipo split system — teto, com capacidade de refrigeracdo
de 18.000BTU/h (1,5TR), modelo utopia, condensacdo remota a ar, trés niveis
de velocidade, baixo nivel de ruido, controle remoto sem fio, marca HITACHI,
localizados um no Apoio Administrativo; um na Conciliagdo; um no Juizado
Especial Federal; um na Assessoria.

04 (quatro)

Tipo SPLIT

Condicionador de ar tipo split system — teto, com capacidade de refrigeracdo
de 18.000BTU/h (1,5TR), condensagdo remota a ar, trés niveis de velocidade,
baixo nivel de ruido, controle remoto sem fio, marca ELGIN, localizado no
gabinete do Juiz Substituto.

01 (um)

1,5

Tipo SPLIT

Condicionador de ar tipo split system — teto; com capacidade de refrigeragio
de 24.000BTU/h (2TR), modelo utopia, condensacdo remota a ar, trés niveis
de velocidade, baixo nivel de ruido, controle remoto sem fio, marca HITACHI,
localizados um no Apoio Administrativo; um no Gabinete do Juiz; um na Sala
de Audiéncia; um na Sala do Diretor de Secretaria.

04 (quatro)

Tipo SPLIT

Condicionador de ar tipo split system — teto; com capacidade de refrigeragio
de 24.000BTU/h (2TR), condensagdo remota a ar, trés niveis de velocidade,
baixo nivel de ruido, controle remoto sem fio, marca SPRINGER CARRIER,
localizado na Assessoria — Processos Fisicos.

01 (um)

Tipo SPLIT

Condicionador de ar tipo split system — teto, com capacidade de refrigeracao
de 30.000BTU/h (2,5TR), modelo utopia, condensagdo remota a ar, trés niveis
de velocidade, baixo nivel de ruido, controle remoto sem fio, marca HITACHI,
localizado no Atendimento.

01 (um)

2,5
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baixo nivel de ruido, controle remoto sem fio, marca MIDEA, localizados no
Auditorio.

Condicionador de ar tipo split system — teto, capacidade de 36.000BTU/h
(3TR), modelo utopia, condensagdo remota a ar, trés niveis de velocidade,
baixo nivel de ruido, controle remoto sem fio, marca HITACHI, localizados
na Distribuicao e Conciliagao.

8 Tipo SPLIT 01 (um)

Condicionador de ar tipo split system — teto, capacidade de 36.000BTU/h
9 Tipo SPLIT | (3TR), condensacdo remota a ar, trés niveis de velocidade, baixo nivel de 01 (um)
ruido, controle remoto sem fio, marca ELGIN, localizado na Distribuigao.

Condicionador de ar tipo split system — teto, capacidade de 60.000BTU/h
(5TR), modelo utopia, condensagdo remota a ar, trés niveis de velocidade,
baixo nivel de ruido, controle remoto sem fio, marca HITACHI, localizados
no Cartorio.

10 | Tipo SPLIT

02 (dois) 10

TOTAL DE TONELADAS DE REFRIGERACAO | 43

2.4. Edificio sede da Justica Federal da Paraiba em Monteiro/PB:

2.4.1. Caracteristicas da edificagao:

Area: 1.149,00 m?

Pavimentos: Térreo e 1° andar

Localizagdo: Rua Parque das Aguas, n’ 75, Centro, Monteiro/PB, CEP 58.500-000.

2.4.2. Especificagdes dos sistemas de climatizagdo:

Objeto: Sistemas de climatizacdo, tipo SELF e SPLIT, fabricagdes diversas, composto pelos

seguintes equipamentos:

Item | Equipamento Especificaciao Quantidade | TR
. . Condensadora CARRIER Tri-Split de 48.000 BTU/h — Modelo .
1| Tri-Split 38LMCA048515TC. Somente frio. 02 (dois)
ot Evaporadora CARRIER Tri-Split de 24.000 BTU/h — Modelo .
2| TSplit | MCA024515LC. Somente frio. 02 (dois) | 4
. . Evaporadora CARRIER Tri-Split de 12.000 BTU/h — Modelo
3| TSPt ) MCA012515LC. Somente frio. 10(dez) | 10
Evaporadora SPRINGER de 18.000 BTU/h — Modelo 42XQCO018515LS. A
4 SPLIT Somente frio — unidade condensadora instalada na laje da cobertura. 03 (res) | 4.5
5 SPLIT Evaporador.a SPRmGER de 36.000 BTU/h — Modelg 42XQC036515LS. 10 (dez 30
Somente frio — unidade condensadora instalada na laje da cobertura.
Condensadora CARRIER Tri-Split de 36.000 BTU/h — Modelo .
6 SPLIT | 381 MCA036515TC. Somente frio. 02 (dois) | 6
7 SPLIT Evaporador.a SPRmGER de 48.000 BTU/h - Modelg 42XQC048515LS. 02 (dois)
Somente frio — unidade condensadora instalada na laje da cobertura.
Evaporadora SPRINGER de 58.000 BTU/h — Modelo 42XQC060515LS. .
8 SPLIT Somente frio — unidade condensadora instalada na laje da cobertura. 02 (dois) 10
9 SPLIT Condensadpra SPRINGER de 18.00Q BTU/h - Mode}o 38KCDO018515MS. 03 (rés) | 4.5
Somente frio — unidade evaporadora instalada no pavimento.
10 SPLIT Condensadpra SPRINGER de 36.00Q BTU/h - Mode.lo 38CCD036515MS. 10 (dez) 30
Somente frio — unidade evaporadora instalada no pavimento.
1 SPLIT Condensadpra SPRINGER de 48.00Q BTU/h - Mode}o 38CCD048235MS. 02 (dois)
Somente frio — unidade evaporadora instalada no pavimento.
12 SPLIT Condensadpra SPRINGER de 5 8.00Q BTU/h - Mode.lo 38CCD060235MS. 02 (dois) 10
Somente frio — unidade evaporadora instalada no pavimento.
TOTAL DE TONELADAS DE REFRIGERACAO | 133

2.5. Edificio sede da Justica Federal da Paraiba em Guarabira/PB:
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2.5.1. Caracteristicas da edificacao:

Area: 474,82 m?

Pavimentos: Térreo

Localizagdo: Rua Augusto de Almeida, n° 258, Guarabira - PB, Bairro Novo CEP 58.200-000.
2.5.2. Especificagdes dos sistemas de climatizagao:

Objeto: Sistemas de climatiza¢do, tipo SELF e SPLIT, fabricagdes diversas, composto pelos
seguintes equipamentos:

Item | Equipamento Especificacao Quantidade | TR

Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeracdo de 12.000
BTUS, para instalagdo em parede ou teto. Tensao 220V. Incluindo controle

1 Tipo SPLIT remoto sem fio —fun¢des liga/desliga, modo, controle da 07 (sete) 7
temperatura, fan e louver.
Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeracao de 18.000

2 Tipo SPLIT BTUS, para instalacdo em parede ou teto. Tensdao 220V. Incluindo controle 01 (um) 1.5

remoto sem fio —fungdes - liga/desliga, modo, controle da

temperatura, fan e louver.

Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeracao de 24.000
BTUS, para instalagdo em parede ou teto. Tens@o 220V. Incluindo controle
remoto sem fio —fungdes - liga/desliga, modo, controle da

temperatura, fan e louver.

Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeracdo de 60.000
BTUS, para instalacdo em parede ou teto. Tensdo 380V. Incluindo controle
remoto sem fio —fungdes - liga/desliga, modo, controle da

temperatura, fan e louver.

3 | Tipo SPLIT 03 (trés) | 6

4 | Tipo SPLIT 0l (um) | 5

TOTAL DE TONELADAS DE REFRIGERACAO 19,5
2.6. Edificio sede da Justica Federal da Paraiba em Guarabira/PB:

2.6.1. Caracteristicas da edificagao:

Area: 363,72 m?

Pavimentos: Térreo

Localizagdo: Rua Bossuet Wanderley, n° 649, Patos - PB, Bairro Brasilia CEP 58.200-000.

2.6.2. Especificagdes dos sistemas de climatizagdo:

Objeto: Sistemas de climatizacdo, tipo SELF e SPLIT, fabricacdes diversas, composto pelos
seguintes equipamentos:

Item | Equipamento Especificaciao Quantidade | TR

Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeracdo de 7.500
BTUS, para instalagdo em parede ou teto. Tensdao 220V.

1 Tipo SPLIT Incluindo controle remoto sem fio — fungdes liga/desliga, modo, controle da 01 (um) 0,75
temperatura, fan e louver.
Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeragao de 12.000

) Tipo SPLIT BTUS, para instalagdo em parede ou teto. Tensdo 220V. Incluindo controle 02 (dois) 5

remoto sem fio — fungdes liga/desliga, modo, controle da

temperatura, fan e louver.

Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeracao de 18.000
BTUS, para instalacdo em parede ou teto. Tensdo 220V. Incluindo controle
remoto sem fio — fungdes liga/desliga, modo, controle da

temperatura, fan e louver.

4 Tipo SPLIT | Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeracao de 24.000 03 (trés) 6
BTUS, para instalacdo em parede ou teto. Tensdo 220V. Incluindo controle

3 | Tipo SPLIT 03 (trés) | 4.5
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remoto sem fio — fungdes liga/desliga, modo, controle da
temperatura, fan e louver.

TOTAL DE TONELADAS DE REFRIGERACAO | 13,25

3. RESUMO DA CARGA EM TONELADAS DE REFRIGERACAO NA JUSTICA FEDERAL DA
PARAIBA

SISTEMAS VRF, SELFs e SPLITs
Item Equipamento Unidade TR
1.1 VRF Prédio sede em Jodo Pessoa 2224
1.2 VRF Prédio subsede em Jodao Pessoa — DCT 60,8
1.3 VRF Prédio sede em Campina Grande 195,2
2.1 SELFs e SPLITs | Prédio sede em Jodo Pessoa 136
2.2 SELFs e SPLITs | Prédio sede em Campina Grande 146,5
2.3 SPLITs Prédio sede em Sousa 43
2.4 SPLITs Prédio sede em Monteiro 133
2.5 SPLITs Prédio sede em Guarabira 19,5
2.6 SPLITs Prédio sede em Patos 13,25
TOTAL DE TR| 969,7

Em 10 de dezembro de 2020.
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