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ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO

O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas e as normas de medição e pagamento para contratação de empresa de engenharia visando à execução dos serviços de manutenção predial corretiva do edifício-sede da Subseção de Sousa, situado na Rua Francisco Vieira da Costa. Bairro Rachel Gadelha. Sousa/PB.
Em linhas gerais, o serviço abrangerá a retirada, substituição e pintura de portas, forras e alizar de madeira, emassamento parcial e pintura total de paredes internas e forros, emassamento parcial e pintura total das fachadas e muros, retirada e substituição de película proteção solar, pintura de gradis, corrimãos e manutenção corretiva em painéis/portas de vidro temperado, conforme as especificações técnicas a seguir.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA REFORMA E ADEQUAÇÃO
2.1. DIVERSOS

2.1.1. ART

Caberá a CONTRATADA a responsabilidade técnica de execução dos serviços objeto da contratação, devendo preparar a anotação de responsabilidade técnica, com posterior pagamento referente à respectiva taxa, conduzindo todo e qualquer procedimento junto ao Conselho Regional do profissional responsável. 
2.1.2. Administração Local
Todos os custos relacionados à Administração local relativos à execução dos serviços, tais como, horas do engenheiro(a), horas do encarregado(s), deverão ser considerados em composição de preço unitário próprias 

A administração do serviço deverá contar necessariamente com dedicação diária em tempo integral (44 horas/semana) do encarregado experiente para o acompanhamento das atividades/serviços, e dedicação do profissional responsável técnico, por no mínimo 20 horas mensais, no local dos serviços. 
2.1.3. Mobilização e desmobilização
Foram considerados ao todo quatro deslocamentos durante o período de 60 dias, sendo um a cada 15 dias, para mobilizar e desmobilizar mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais. Para cálculo do preço unitário, foram considerados os seguintes parâmetros:

- Percurso Sousa – Campina Grande – 303 Km;

- Utilização de veículo de carga leve tipo Saveiro ou similar, incluindo motorista;

- Tempo do deslocamento – 3 Horas.

2.1.4. Placa de Identificação do Serviço
No canteiro, ou em local determinado pela fiscalização, será colocada placa indicativa dos serviços contratados em chapa zincada com acabamento em pintura esmalte sintético ou de lona com estrutura metálica e letreiro adesivado, medindo 3,00 x 2,00m, apresentando as características do serviço, obedecendo ao modelo fornecido, exclusivamente, pela JFPB.
2.1.5. Ferramentas EPI/EPC
A CONTRATADA deverá fornecer ferramentas e equipamentos de proteção individual e coletiva para os operários, conforme listagem abaixo.

	Bota borracha (sete léguas ou similar) 

	Bota couro 

	Fardamento 

	Luva raspa couro cano curto 

	Máscara descartável (3m ou similar) 

	Óculos branco proteção

	Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva h = 0,50m

	Capacete


Finalizado o serviço, a CONTRATADA deverá entregar ao Supervisor de Apoio Administrativo da Subseção de Sousa os 12 cones de sinalização e o saldo de fita amarela que constam na composição do custo unitário deste item.
2.1.6. Limpeza permanente, inclusive retirada de entulho

É fundamental que A CONTRATADA mantenha todos os setores do serviço permanentemente limpos, dada sua característica, ou seja, serviços em edificações que serão mantidas em funcionamento durante os serviços. Também deverá ser considerado a remoção diária de entulho, devendo a caçamba ficar posicionada em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO. 

À medida que as etapas da obra forem concluídas, A CONTRATADA deverá providenciar a limpeza final dos locais readequados a fim de que possam ser vistoriados pela FISCALIZAÇÃO.
Para cálculo do quantitativo, foram consideradas as áreas internas de todos os ambientes e uma faixa de 1.50 metros no contorno da fachada e muros laterais.
2.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

A execução dos serviços de demolição e remoção, bem como de qualquer serviço que venha a causar transtorno às atividades do Órgão, deverá ser feita durante horário noturno, das 19:00 h às 24:00 h. Para tanto, a composição dos serviços de demolição foi elaborada considerando o adicional noturno no custo da mão-de-obra.

Antes do início dos serviços, A CONTRATADA deverá proceder a um detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das estruturas vizinhas, existência de juntas de dilatação, porões, subsolos e depósitos de combustíveis e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais existentes deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias e as aqui indicadas.

A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.

A demolição de elementos estruturais deverá ser criteriosa e seguida de reforço das áreas adjacentes, conforme projeto.

Os materiais provenientes da demolição, considerados reaproveitáveis, deverão ser convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços, que deverá entregar o ambiente em condição de uso imediato.
2.2.1. Retirada de folha de porta de madeira 
A CONTRATADA providenciará a retirada das folhas de portas de madeira ou metal existentes na edificação. O serviço deverá ser executado conforme recomendações e especificações técnicas. Os entulhos provenientes da retirada deverão ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZAÇÃO.  

A medição será por unidade de folha de porta de madeira retirada.
2.2.2. Retirada de batente de porta de madeira 
A CONTRATADA providenciará a retirada de batentes (forras) de portas de madeira existentes nas áreas do gabinete do juiz titular, sala de conciliação, copa, acesso interno e hall dos banheiros do cartório. O serviço deverá ser executado conforme recomendações e especificações técnicas. Os entulhos provenientes da retirada deverão ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZAÇÃO.  

A medição será por unidade de batente (forra) de porta madeira retirada.

2.2.3. Demolição de alvenaria de tijolos furados

Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos furados, existente nas Varas Federais e Turma Recursal. Todas as recomendações e especificações técnicas deverão ser respeitadas no presente, sempre que aplicáveis. Os entulhos provenientes da demolição deverão ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZAÇÃO. 

A medição será por metro cúbico de alvenaria demolida.

2.2.4. Retirada de entulho
Finalizados os serviços de demolição de alvenaria e retirada de portas, a CONTRATADA deverá providenciar a remoção de todo o entulho proveniente destes serviços. A medição será por metro cúbico de entulho demolido.
2.2.5. Remoção da película solar dos vidros das esquadrias de alumínio 
A CONTRATADA providenciará a retirada da película solar existente nas esquadrias de alumínio das fachadas de toda edificação. A empresa CONTRATADA deverá ter maiores cuidados quanto à integridade dos vidros e das esquadrias, de forma a não causar arranhões nem quebras. Os entulhos provenientes da retirada deverão ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZAÇÃO.  

A medição será por metro quadrado de película solar retirada.
2.2.6. Remoção de pintura esmalte sobre superfície metálica

A CONTRATADA providenciará a retirada total da pintura em esmalte sintético existente no gradil e portões do muro frontal, nos corrimãos e nos mastros das bandeiras existentes na edificação.  

A medição será por metro quadrado de pintura retirada.
2.3. PAREDES E REVESTIMENTOS

2.3.1. Chapisco

Execução do chapisco sobre alvenaria de ½ vez, conforme especificado na planilha orçamentária. Será usado o traço de 1:4 (cimento Portland comum e areia média), com espessura de 0,5cm e preparo manual. O chapisco deverá preencher toda área de elevação de alvenaria de ½ vez do reboco demolido, evitando espaços vazios e uma melhor aderência do composto junto à alvenaria. Deve-se ter o cuidado de identificar e executar todas as instalações elétricas e de cabeamento estruturado, dentre outras que se fizer necessária, antes do fechamento do chapisco. Manter o ambiente sempre limpo para o uso.

A medição será por metro quadrado de chapisco aplicado.

2.3.2. Reboco
Fornecimento e execução do reboco no traço de 1:2:8 (cimento, cal, areia), desempolado, com argamassa moldada em obra, preparo manual, conforme especificado na planilha orçamentária. O reboco somente será iniciado depois de embutidas todas as canalizações e seus componentes projetados. Deverá (reboco) ser fortemente comprimidos contra a superfície do emboço, a fim de garantir sua perfeita aderência, e deverão apresentar parâmetro plano e liso no acabamento. Deve-se atender a espessura de 2 cm. Manter o ambiente sempre limpo.

A medição será por metro quadrado de reboco aplicado.

2.3.3. Alvenaria de tijolos de 8 furos

Execução de alvenaria de ½ vez com tijolos cerâmico de 8 furos (10x20x20 cm). Deverá ser assentada com argamassa ao traço 1:2:8 (cimento portland comum , cal hidratada e areia média), juntas de 12,0 mm, fabricada em betoneira de 320 litros, elétrica trifásica. Durante a execução, deve-se ter o cuidado das paredes estarem no prumo e devidamente amarradas e seguras de tombamento. 

Manter o ambiente sempre limpo para seu uso.

A medição será por metro quadrado de parede executada.

2.3.4. Correção de Fissuras

A CONTRATADA deverá fazer a correção de fissuras existentes nas paredes internas e externas da edificação, promovendo a retirada de todo o reboco, a aplicação de chapisco e reboco, conforme especificados nos itens acima, fixando tela de arame galvanizado malha de ½”. 
Manter o ambiente sempre limpo para seu uso.

A medição será por metro quadrado de parede executada.

2.4. DIVISÓRIAS
2.4.1. Instalação de divisória naval 
Fornecimento de divisórias navais com espessura de 35mm, revestimento melamínico na cor branco gelo e miolo celular tipo honey-comb, utilizando perfis simples de alumínio anodizado natural, com modulação de aproximadamente 1204mm, devendo ser fixadas com parafusos galvanizados e buchas de nylon para alvenaria e gesso. 

Estas divisórias deverão ser instaladas pela contratada, na sala de treinamento, para a divisão dos ambientes conforme projeto de lay-out.

A maior parte da elevação será em painel cego até a altura de 2,10 m, e de 2,10 m até 3,00 m o fechamento será feito com vidro liso transparente, 4 mm, fixado em quadro próprio de aluminio anodizado natural.  

Manter o ambiente sempre limpo.

A medição será por metro quadrado de divisória instalada.
2.5. EMASSAMENTO E PINTURA
2.5.1. Emassamento de Parede e Forro
Fornecimento de material e emassamento de paredes internas e forro com massa PVA, latex, fabricação Coral ou similar para ambientes interno, em duas demãos. 

Fornecimento de material e emassamento de paredes externas (fachadas) com massa Acrílica, fabricação, Coral ou similar.

A CONTRATADA deverá aplicar cada demão de massa PVA/Acrílica quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo mínimo de 6 horas entre demãos sucessivas e de 24 horas entre a última demão e a aplicação da tinta látex PVA definitiva, observando sempre as orientações dos fabricantes dos produtos. A primeira demão deverá ser aplicada somente após plenamente seca e desempolada a camada de revestimento impermeabilizante. Manter o ambiente sempre limpo.

A medição será por metro quadrado de parede emassada.
2.5.2. Pintura de Paredes e Forro
Fornecimento de material e execução de pintura geral, em duas demãos, nas paredes internas e forro interno da edificação, conforme planilha orçamentária, com tinta látex PVA, acabamento acetinado, Coral, Suvinil ou similar, na cor MARFIM – PADRÃO SUBSEÇÃO. 
Fornecimento de material e execução de pintura geral, em duas demãos nas paredes externas (fachadas e muro) da edificação, conforme planilha orçamentária, com tinta Acrílica de fabricação Coral, Suvinil ou similar, conforme cores existentes no local.

Deve-se ter o cuidado, antes das demãos de pintura, aplicar o selador, a fim de selar e dar enchimento nos poros da massa, facilitando a aplicação da pintura.

A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após plenamente seca e lixada a última camada de massa corrida, atendendo o tempo hábil para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma que atenda as especificações técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

A medição será por metro quadrado de pintura aplicada.

2.5.3. Pintura em superfícies metálicas

Fornecimento de material e execução de pintura em superfícies metálicas do gradil e portões do muro frontal, nos corrimãos e mastros das bandeiras utilizando tinta a base de esmalte sintético. As superfícies deverão ser lixadas de modo que fiquem totalmente livres das camadas de pintura existentes. Após a retirada da camada de tinta existente, deve-se aplicar selador zarcão, fabricação Coral, ou similar*. Somente depois de seca a camada de zarcão, deverá ser aplicada a tinta de acabamento – Coralar Esmalte, fabricação Coral, ou similar*.

2.5.4. Envernizamento de portas de madeira

Pintura de portas de madeira, com a execução dos seguintes serviços:

- aplicação de verniz poliuretano com acabamento acetinado em três demãos, fabricante Coral (Coramar Marítimo), Suvinil (Esmalte Acetinado) ou similar*.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas, escovadas e lixadas, para remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas. Também deverão ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais estranhos possam se depositar durante a aplicação e secagem do verniz. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas, devendo ser observado um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. 

Deverão ser adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de verniz em superfícies não destinadas à pintura (ferragens, paredes, pisos etc.) utilizando-se mantas de tecido, papel, fitas crepe e outros. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto o verniz estiver ainda fresco, utilizando-se removedor específico. Manter o local sempre limpo.

A medição será por metro quadrado de pintura aplicada.

2.5.5. Pintura imunizante de portas de madeira

Pintura imunizante de portas de madeira, com aplicação de imunizante tipo PENETROL CUPIM – VEDACIT ou similar*, em duas demãos.

A aplicação deve ser feita antes da instalação das portas e batentes, tendo-se o cuidado de se aplicar em todas as faces de cada peça – portas e batentes. A segunda demão somente deve ser aplicada depois que a primeira esteja totalmente seca.
A medição será por metro quadrado de imunização aplicada.

2.6. PORTAS E ESQUADRIAS 

2.6.1. Portas de madeira 
Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive batente com largura de 15cm, alizar, dobradiças e fechaduras, conforme planilha orçamentária. Os batentes de madeira deverão estar chumbados na alvenaria, de forma alinhada e no prumo. Deverão ser fornecidas e instaladas pela CONTRATADA fechaduras novas para portas do tipo LaFonte, linha Tendency-401, Inova-236, ou similar. Os entulhos provenientes da recolocação deverão ser imediatamente removidos aos locais direcionados pela FISCALIZAÇÃO. Manter sempre os locais de trabalho limpos.  

A medição será por unidade de porta de madeira instalada.  
2.6.2. Manutenção corretiva - painel de vidro temperado incolor de 10mm, inclusive, acessórios
A CONTRATADA deverá executar a manutenção corretiva dos painéis de vidro temperado incolor, com espessura de 10 mm, inclusive acessórios, localizados na entrada principal e no acesso à vara federal, incluindo a substituição de ferragens danificadas e mola hidráulica.

Manter o ambiente sempre limpo para uso.

A medição será por unidade de manutenção corretiva executada.  
2.6.3. Película de proteção solar para vidros das esquadrias de alumínio 

Fornecimento e instalação de película solar para vidros das esquadrias de alumínio das fachadas do edifício sede da subseção da marca INSULFILM G5 ou similar. Antes de aplicar a nova película solar, todos os vidros deverão estar bem limpos, sem impurezas e totalmente isentos de material existente. Durante a execução, a CONTRATADA deve ter o cuidado para garantir a integridade dos vidros e das esquadrias de alumínio, assim como não deixar bolhas e remendos nas áreas de aplicação (vidros) da nova película. A película nova aplicada deve estar em perfeitas condições de uso e aprovada pela fiscalização. Os entulhos provenientes dos serviços de aplicação de película deverão ser imediatamente removidos aos locais direcionados pela FISCALIZAÇÃO. Manter sempre os locais de trabalho limpos.  

A medição será por metro quadrado de película aplicada.  
2.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS

2.7.1. Deslocamento de interruptor
Em razão do serviço de substituição das portas, deverão ser deslocados os interruptores que estão posicionados dentro da área de demolição para a instalação das novas portas. O serviço contempla a instalação de novos eletrodutos, curvas, caixas de PVC 4x2cm e fios elétricos 2.5 mm². Para a execução da emenda do fio, a CONTRATADA deverá instalar caixa em PVC 4x2 cm (caixa de passagem) logo abaixo do forro, que deverá receber acabamento com tampa cega. A caixa de PVC 4x2 existente, onde está instalado o interruptor, deverá ser substituída, bem como a fiação elétrica que partirá da caixa de passagem até o interruptor. Está incluída na composição a abertura do rasgo na alvenaria.

Manter o ambiente sempre limpo para uso.

A medição será por unidade de interruptor deslocado.   

2.7.2. Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar vaso sanitário em louça branca com caixa de descarga acoplada, Deca, Celite ou similar*, inclusive, assento plástico, anel de vedação, engate e acessórios (parafusos, porcas, arruelas e buchas de nylon), conforme padrão existente na subseção. O vaso sanitário será instalado no banheiro masculino público localizado na circulação principal do prédio.
Manter o ambiente sempre limpo para uso.

A medição será por unidade de vaso sanitário instalado.   

2.8. LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS

Após a conclusão de todas as etapas de serviços, deverá ser feita a limpeza interna e externa de todos os setores envolvidos, bem como na área onde serão depositados os entulhos provenientes dos serviços, de modo que os setores estejam limpos e em condições de uso.  

A CONTRATADA será responsável pela desmobilização de todos os equipamentos, as peças e outros que fizeram parte dos serviços.

 João Pessoa, 09 de agosto de 2013.

	DEOCLÉCIO VIEIRA DE MELO NETO
Supervisor da Seção de Administração
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