CARGAS NO FUNDO DO POCO:
R1: 38553 (N)
R2: 47100 (N)
R3: 18560 (N)

1-CASA DE MAQUINAS TIPO ARMARIO EM ACO CARBONO,
PINTURA ANTI-ESTATIICA E ANTI CORROSIVA E COM
MEDIDAS 550X650X2000 (mm)

2-ARMARIO METALICO CONTENDO CONTROLE LOGICO E DE
POTENCIA TIPO ACIONAMENTO DIRETO POR CONTATORAS,
TRIFASICO 380V-MONOFASICO 220V (ILUMINACAO),
CENTRAL HIDRAULICA 150LtOmin X 3081 Mpa, MOTOR
TRIFASICO 380V060Hz021,8a09,56Kw E FECHADURA COM ¢—950X2000—+
CHAVES.

T~ ARMARIO COM CONTROLE E
CENTRAL DIST. MAX. 5000

¢—650—¢—550—¢

3-ARMARIO PREPARADO PARA DISTANCIA MAXIMA DE
5000mm ENTRE O POCO E ARMARIO. LOCALIZADO NO
ANDAR TERREO EM PATAMAR OPOSTO A ENTRADA DO
ELEVADOR, SOB A ESCADA, ABAIXO DOS DEGRAUS

IR CARGAS NAS GUIAS E VIGAS
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DETALHE DAS PORTAS DE
CABINA E PAVIMENTO
CORTE LATERAL

PROJETO ELEVADOR HIDRAULICO - DEPASITO

PROP. JUSTIGA FEDERAL NA PARAIBA( LOCAL' RUA JAD TEIXEIRA DE CARVALHI,480 - BRISAMAR

PROJETO ELEVADOR HIDRAULICO DATAr / / ESCALA

DESENHDO: NOME DO RESPONSAVEL:




